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Kúpna  zmluva     
uzavretá  v zmysle  § 409 a násl.  Obchodného  zákonníka  č. 513/1991 Zb.  

v znení  neskorších  predpisov 

 

 

Čl.  I. 
Zmluvné  strany 

 

1.1 Kupujúci   
 

M e s t o   Č    a d  c  a  
         

Sídlo:                 Námestie  Slobody  30,    022  01  Čadca   

 

zástupca  pre rokovania vo veciach: 

 

a/  zmluvných: Ing.Milan Gura,  primátor  mesta 

b/  technických: Ing. Ľubomír  Vojár,  PhD. 
IČO: 313 971 

DIČ: 2020552974 

Bankové  spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka  Čadca 

číslo účtu: 0202719005/6500 

telefón: 041/4332301-4 

fax: 041/4302218 
 
 
1.2 Predávajúci 
 

Hyca s.r.o. 
 
právna  forma: spoločnosť  s ručením  obmedzeným 

 

Sídlo: Myslenická  1,  902  01  Pezinok   
 

zástupca  pre rokovania vo veciach: 

 

a/  zmluvných: Ing.  Cagáň  Pavol 
b/  právnych: Cagáňová  Elena 

c/  technických: Ing.  Chovan  Ján 

IČO: 35900008 

IČ  DPH: SK 2021878595 

označenie  registra:  zapísaný  v OR  okr.súdu  Bratislava  1,Sro  33119  /  B   
telefón: 033/643 10 50 

fax: 033/643 11 41 

e-mail: hyca@hyca.sk  
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Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom   zmluvy   je   kúpa   4 ks vozidla   pre   životné   prostredie bližšie   špecifikované  

v prílohe   č.1 a systém sledovania pomocou GPS, bližšie   špecifikovaný   v prílohe   č.2, 

tieto  prílohy  sú súčasťou  tejto zmluvy (ďalej  len “predmet  kúpy“). 
 

2.2 Predávajúci   sa   zaväzuje   dodať   kupujúcemu   predmet   kúpy   v rozsahu  v uvedenom  

v Čl. II. bod 2.1. zmluvy a kupujúci  sa  zaväzuje  predmet  kúpy prevziať  a zaplatiť  kúpnu  
cenu  podľa  Čl.  III. tejto zmluvy. 

 

Čl.  III. 
Kúpna  cena 

 
3.1 Kúpna   cena   za   premet   kúpy   podľa   Čl. II.   je   stanovená   podľa   zákona   č.18/1996   Z.z.   

o cenách  v znení  neskorších  predpisov. 

 

3.2 Cena   je   vrátane   DPH, cla, dopravy   na   miesto   odovzdania,   zaškolenia   obsluhy stroja,  

správnych  a iných  poplatkov. 
 

3.3 Kúpna  cena  za  dodanie  predmetu  kúpy  podľa  Čl. II. bod 2.1. zmluvy je: 

 

3.3.1 cena bez DPH...............................474 966,67 €   

 

3.3.2 DPH   .........................................  94 993,33 €     

 

3.3.3 cena spolu s DPH .....................   569 960,00 €   

                                            

3.4 Cena   uvedená   v bode   3.3   je   výsledkom   elektronickej   aukcie   a je bližšie špecifikovaná  
v prílohe  číslo 3,  ktorá  je  neoddeliteľnou  súčasťou  tejto  zmluvy. 

 

3.5 Zmena  ceny  podľa  Čl. III. bod 3.1. zmluvy  je  prípustná: 
- pri  zmene  výšky  zákonnej  sadzby  DPH 

- pri  zmene  colných  poplatkov, a to len u výrobkov,  ktoré  nie  sú  domáce  na    území  
SR,  prípadne  pri  výhodnosti  dovozu  oproti  domácej  ponuke,  ktorá  musí  byť  
predávajúcim  preukázaná. 

 

   

Čl. IV. 
Čas  plnenia  a miesto dodania 

 
4.1 Predávajúci   sa   zaväzuje   splniť   predmet   kúpy   podľa   Čl. II. tejto zmluvy do dvoch 

mesiacov po  podpísaní   tejto  zmluvy  oboma  zmluvnými  stranami. 
4.2 Miesto   plnenia   pre   účely   tejto   zmluvy   je   miesto,   kde   dôjde   k fyzickému   odovzdaniu        

predmetu  kúpnej  zmluvy. 
4.3 Miesto odovzdania je Mestský  podnik  služieb  Čadca,  Čadca  – Podzávoz  284. 
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4.4 Zmluvný   termín   uvedený   v Čl. IV. bod 4.1.   je   termín   najneskoršie   prípustný   a           
neprekročiteľný. 

 

4.5 Predávajúci   je   povinný   oznámiť   kupujúcemu   presný   termín   odovzdania   predmetu        

kúpy najmenej  jeden  deň  vopred. 
 

4.6 Predmet  kúpy  prevezmú  splnomocnení  zamestnanci  kupujúceho. 
 

4.7 Predávajúci  spolu  s predmetom  kúpy  odovzdá  nasledovné  doklady: 

4.7.1 pre  vozidlo podvozok NA – IVECO Dailly, IVECO Trakker: 

- servisnú  knižku 

- technický  preukaz 

- osvedčenie  o technickom preukaze 

- návod  na  obsluhu  v slovenskom jazyku 

- vyhlásenie  o zhode  alebo  certifikát 
4.7.2 pre  hákový  naťahovač kontajnerov,:  

- legislatívne  podklady  z MDPaT SR  pre  zápis  do  technického  preukazu 

- odbornú  skúšku hákového  naťahovača kontajnerov 

- montážnu  skúšku  hákového  naťahovača kontajnerov 

- návod  na  obsluhu   
- prevádzkový denník. 

- vyhlásenie  o zhode  alebo  certifikát 
4.7.3 pre  teleskopickú  vysokozdvižnú  plošinu 

- legislatívne  podklady  z MDPaT  SR  pre  zápis  do  technického  preukazu 

- odbornú  skúšku   
- montážnu    skúšku   
- návod  na  obsluhu   
- prevádzkový  denník 

- vyhlásenie  o zhode alebo certifikát 
4.7.4 pre  hydraulické  ruky, 

- legislatívne  podklady  z MDPaT  SR  pre  zápis  do  technického  preukazu 

- odbornú  skúšku   
- montážnu  skúšku 

- návod  na  obsluhu   
- prevádzkový  denník 

- vyhlásenie  o zhode  alebo  certifikát 
4.7.5 pre lisovacie nadstavby 

- legislatívne  podklady  z MDPaT  SR  pre  zápis  do  technického  preukazu 

- odbornú  skúšku   
- montážnu    skúšku   
- návod  na  obsluhu   
- prevádzkový  denník 

- vyhlásenie  o zhode  alebo  certifikát 
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Čl.  V. 
Platobné  a fakturačné  podmienky 

 
5.1 Predávajúcemu   vzniká   nárok   na   zaplatenie   kúpnej   ceny   podľa   Čl. III. tejto zmluvy 

na základe  riadneho  plnenia  predmetu  zmluvy  podľa  Čl. II. tejto zmluvy. 

 

5.2 Predávajúci  nemá  nárok  na  uhradenie  preddavku. 
 

5.3 Kupujúci   uhradí   dojednanú   kúpnu   cenu   predávajúcemu   po   prevzatí   predmetu   kúpy  
na základe   faktúry   vystavenej   predávajúcim.   Prílohou   faktúry   bude   preberací   protokol                
podpísaný  zodpovednými  osobami  oboch  strán. 

 

5.4 Fakturácia  bude  vykonaná  po  dodaní  a prevzatí  predmetu  zmluvy  podľa  Čl.  VIII. 
 

5.5 Faktúra  je  splatná  do  90  dní  odo dňa  jej  doručenia  kupujúcemu. 
 

5.6 Kupujúci   si   vyhradzuje   právo   vrátiť   faktúru   v lehote   splatnosti   ak   nemá   náležitosti                
daňového   dokladu.   Dôvod   vrátenia   je   povinný   vyznačiť   kupujúci   na   faktúre. 
Od okamihu doručenia  faktúry,  ktorá  spĺňa  náležitosti  daňového    dokladu,  začína  plynúť  
nová  90 dňová  lehota  splatnosti. 

 

 

Čl.  VI. 
Zabezpečenie  záväzkov 

 
6.1 Neuhradením   faktúry   v stanovenej   lehote   podľa   Čl. V.   vzniká   kupujúcemu   povinnosť  

zaplatiť úrok   z omeškania   vo   výške   0,05 % z neuhradenej   sumy   za   každý   deň  
omeškania. 

 

6.2 Ak   predávajúci   neodstráni   vady, ktoré   sa   vyskytli na predmete kúpy v záručnej dobe 

podľa  podmienok  uvedených  v  Čl. X. bod 10.7. tejto zmluvy, môže  kupujúci požadovať  
od   predávajúceho   zmluvnú   pokutu   vo   výške   0,05 % z ceny   za   každý   začatý   deň  
omeškania  z kúpnej  ceny. 

 

 

Čl. VII. 
Práva  a povinnosti  zmluvných  strán 

 

7.1 Predávajúci  je  povinný: 
7.1.1 odovzdať   predmet   kúpy   v plnom rozsahu v dohodnutom   termíne   v bezchybnom 

stave na  Mestskom  podniku  služieb  Čadca  ,  Čadca  – Podzávoz  284 

 

7.1.2 pri   odovzdaní   predmetu   kúpy   predviesť   funkčnosť   dodaného   predmetu   kúpy   a 

protokolárne    ho  odovzdať  splnomocnenému  zamestnancovi  kupujúceho  v mieste 

odovzdania predmetu  kúpy  podľa  Čl. IV.  tejto zmluvy vrátane  zaškolenia  obsluhy 

strojov. 
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7.2 Kupujúci   je   povinný   na   výzvu   predávajúceho   prevziať   predmet   kúpy   v dohodnutom 

termíne  v mieste odovzdania podľa  Čl. IV. bod 4.3. 

 

 

Čl. VIII. 
Prevod  práv 

 
8.1 Okamihom  dodania  predmetu  kúpy  podľa  Čl.  II.  tejto  zmluvy  je  podpísanie  a datovanie 

preberacieho  protokolu  oboma  zmluvnými  stranami. 
 

8.2 Okamihom   dodania   prechádza   z predávajúceho   na   kupujúceho   vlastnícke   právo   kúpy 

a nebezpečenstvo  škody  na  predmete  kúpy. 
 

 

Čl.  IX. 
Iné  dojednania 

 
9.1 Predávajúci  sa  zaväzuje  zabezpečiť  bezplatný  záručný  servis  na predmet  kúpy  v záručnej  

dobe   podľa   Čl. X. bod 10.4. zmluvy v servisnom   pracovisku   podľa   Čl.   X. bod 10.6. 

zmluvy. 

 

9.2 K uzatvoreniu   KZ   medzi   predávajúcim   a kupujúcim   dôjde   až   po   posúdení   a kladnom 

stanovisku  poskytovateľa  nenávratného  finančného  príspevku-MŽP  SR  k návrhu  zmluvy 

        

9.3 Predávajúci   vyhlasuje,   že   umožní   výkon   kontroly   (auditu)   overovania   súvisiaceho  

s   dodávaným   tovarom,   prácami   a službami   kedykoľvek   počas   platnosti   a účinnosti: 
Zmluva o nenávratného   fin.   príspevku   č.   043/4.1   MP/2009   zo   dňa   14.12.2009  
uzatvorenej  medzi  MŽP  SR  a Mestom  Čadca. 

 

 

Čl. X. 
Záručné  podmienky  a  zodpovednosť za vady 

 

10.1 Predávajúci   zodpovedá   za   to,   že   predmet   kúpy   podľa   Čl. II.   tejto   zmluvy   má   v čase  
prevzatia   zmluvne  dohodnuté  vlastnosti   a  nemá  vady,  ktoré  by  znižovali   jeho  hodnotu 

alebo  schopnosť  jeho  využitia. 
 

10.2 Za  vady,  ktoré  vznikl, resp.  vyšli  najavo  v záručnej  dobe,  nezodpovedá  predávajúci   iba  
vtedy, ak boli spôsobené   používaním  predmetu kúpy  v rozpore s návodom  na   obsluhu  
dodaným  výrobcom,  resp.  nevhodnými  prevádzkovými  podmienkami,  ktoré  nezapríčinil 
predávajúci. 

 

10.3 Ak  predávajúci  poruší  ustanovenia   tejto  zmluvy,  kupujúcemu  vzniká  nárok  na  náhradu  
škody,   ktorá mu v  dôsledku    takéhoto    konania vznikla v  zmysle   §   373   a násl. 

Obchodného  zákonníka. 
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10.4 Záručná  doba  na  predmet  kúpy je : 

 na vozidlá pre podvozky NA  Iveco Trakker ... 24 mesiacov 

 na  vozidlá  Iveco  Dailly 55S17W ..................... 24 mesiacov alebo 200 000 km  

 na pohonný  reťazec    NA.Iveco Trakker ........... 24 mesiacov alebo 200 000 km 

 hákový  naťahovač  kontajnerov ........................ 24 mesiacov 

 vysokozdvižná  teleskopická  plošina. ............... 24 mesiacov 

 lisovacie nadstavby odpadov ............................ 24 mesiacov 

 hydraulická  ruka  LIV ....................................... 24 mesiacov 

 hydraulická  ruka PM  ....................................... 36 mesiacov 

 

10.5 Záručná   doba   na   predmet   kúpy   začína   plynúť   odo   dňa odovzdanie   predmetu   kúpy  

podľa   Čl. VIII. Zmluvy. 

 

10.6 Po   nahlásení   vady   predmetu   kúpy   v záručnej   dobe   kupujúcim   bude   vada   odstránená 

v servisnom pracovisku: najbližšom  servis.stredisku  IVECO  (AT,a.s.Žilina) 
 

10.7 Predávajúci   odstráni vadu predmetu kúpy   najneskôr   do   7   dní   od   jeho   prevzatia   
na pracovisku uvedenom v Čl.  X.  bod 10.6. 

 

10.8 Predávajúci  na  vlastné  náklady  odstráni  vady  predmetu  kúpy  zistené  v záručnej  dobe. 
 

10.9 V prípade   oprávnenej   reklamácie   sa   záručná   doba   predlžuje   o dobu,   po   ktorú   bola 

odstraňovaná  vada. 
 

10.10 Ak  sa  ukáže,  že  vada predmetu kúpy  je neodstrániteľná,  zaväzuje  sa  predávajúci  dodať 

náhradný   predmet   kúpy zodpovedajúcej   kvality   na   základe   zápisu   vyhotoveného   a 

podpísaného  zmluvnými  stranami. 
 

 

Čl.  XI. 
Zánik  zmluvy 

 
11.1 Ak  zmluvná  strana  poruší  povinnosti vyplývajúcu  z tejto  zmluvy,  druhá   zmluvná  strana  

môže  od  zmluvy  odstúpiť. 
 

11.2 Zmluvné   strany   sa   dohodli   ,   že   zásahy   úradných  miest   a zásahy   „vis major“,   ktorých  
dôsledkom   je   nemožnosť   plnenia   niektorou   zo   zmluvných   strán,   sú   dôvodom   pre  
okamžité  odstúpenie  od  zmluvy. 

 

 

Čl.  XII. 
Záverečné ustanovenia 

 
12.1 Vzťahy   neupravené   touto   zmluvou   sa   riadia ustanoveniami   Obchodného   zákonníka 

 súvisiacich  právnych  predpisov. 
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12.2 Akékoľvek   zmeny   tejto   zmluvy      musia   mať   písomnú   formu   a musia      byť   podpísané  
oboma zmluvnými  stranami. 

 

12.3 Zástupcovia zmluvných   strán   prehlasujú,   že   sa   oboznámili   s obsahom tejto zmluvy,  

v plnom rozsahu s ním   súhlasia   a prehlasujú   ,   že   pri   podpise   tejto   zmluvy   konali  
slobodne  že  nebola  podpísaná  v tiesni a ani  za  nápadne  nevýhodných  podmienok. 

 

12.4 Zmluva   je   vyhotovená   v 7 prevedeniach, z   ktorých   každé  má   právoplatnosť   originálu,  
pričom  kupujúci  obdrží  päť (5)  a  predávajúci  dve (2) vyhotovenia tejto Zmluvy. 

 

12.5 Táto   zmluva   nadobúda   platnosť   dňom   podpisu   oboch   zmluvných   strán   a účinnosť  
nadobúda  dňom  nasledujúcim  po  dni   jej   zverejnenia  v súlade   so   zákonom  č.  546/2010  
Z.z.   ktorým   sa   dopĺňa   zákon   č.   40/1964   Zb.   Občiansky   zákonník   v znení   neskorších  
predpisov a ktorým  sa  menia  a dopĺňajú  niektoré  zákony. 

 

 

 

                               

       V Čadci  dňa  4.11.2011                                                 V Pezinku  dňa  4.11.2011 

 
 
   

 

 

 

 

 

   podpísaný podpísaný 

  ...............................................   .........................................  

 Za kupujúceho Za predávajúceho 

 

 Ing. Milan Gura Ing.  Pavol  Cagáň 
 primátor konateľ 
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Zoznam  príloh  ku  kúpnej  zmluve 

 

Príloha  číslo  1: Špecifikácia  vozidiel  pre  životné  prostredie: 

 

vozidlo  č.1  : Vozidlo s podvozkom 4x4 s vysokozdvižnou  teleskopickou  plošinou  na  
údržbu  zelene  s obsahom  min.  20  m  vrátane  sledovania  pomocou  GPS 

vozidlo   č.2   : Vozidlo s podvozkom 4x4 s lisovacou nadstavbou na zvoz bioodpadu 

o objeme  cca  6m²  s čelom  na  zber  vriec  a nádob  od  objemu  110  litrov  do  objemu  1100  
litrov  vrátane  sledovania  pomocou  GPS 

vozidlo   č.3   : Vozidlo s podvozkom 6x4 s hákovým   naťahovačom      kontajnerov 

a s hydraulickou   rukou  na  zber  zvonov  do  objemu  2,5  m³  a drapákom  na  nakladanie  
papiera, skla a kovových  obalov  vrátane  sledovania  pomocou  GPS 

vozidlo   č.4   : Vozidlo s podvozkom 6x4 s lisovacou   nadstavbou   na   zber   zberných  
nádob   od   objemu   110   litrov do objemu 1100 litrov a hydraulickou rukou na zber 

zvonov  do  objemu  2,5m³  na  sklo  vrátane  sledovania  pomocou  GPS 

 

Príloha  číslo  2: Systém  sledovania  vozidiel  pomocou  GPS  – platí  pre  všetky  4  vozidlá 

 

Príloha  číslo  3: Kúpna  cena 

 
 
 

 

 



1. vozidlo 
Vozidlo s podvozkom 4x4 s vysokozdvižnou  teleskopickou  plošinou  na  údržbu  zelene  
s obsahom  min.  20  m  vrátane  sledovania  pomocou GPS 
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1.1 Vozidlo  IVECO Daily 55S17W    4x4 ( E5)  rázvor  3.400  mm 
 
 
 
 
 
 
 
Základné  technické  údaje  : 
 Celková  hmotnosť  vozidla 5 500 kg 
 Max. zaťaženie  prednej  nápravy 2 450 kg 
 Max. zaťaženie  zadnej  nápravy 3 700 kg 
 Užitočné  zaťaženie na podvozok (bez nadstavby) 2 735 kg 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozmery: 
Rázvor  (A):   3.400 mm 
Celková  dĺžka  (B):  5.432 mm 
Celková  výška (K):  2.320 mm 
Rozchod  predných  kolies (M): 1.700 mm 
Rozchod  zadných kolies (N): 1.700 mm 

Predná  svetlosť:     230 mm 
Zadná  svetlosť:      200 mm 
Predný  nájazdový  uhol(alfa)          50  ° 
Zadný  nájazdový  uhol(beta)          40 ° 
Výška  zadného  rámu  (nezať.)        1.104  mm 
Šírka  kabíny  (E)  2.016 mm

 
Brzdy : 
 hydraulické  s posilňovačom , dvojokruhové s kotúčovými  brzdami  s vnútorným  chladením  vpredu,  
 bubnové  na  zadnej  náprave. 
 
Kolesá  : 
 oceľové  disky 
 pneumatiky 9.5 R 17,5 –  MIX ROAD zmiešaná  prevádzka,  záťažový  index 129/127 
 
Palivová  nádrž : 
 plastová, ľavostranná,  objem 90 litrov 
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Motor:  
Dvojstupňovo  prepĺňaný  vznetový  radový  štvorvalec 
zdvihový  objem  3.000 cm3 

radový  4  valec  ,16  ventilový DOHC rozvod 
hydraulické  vymedzovanie  vôle  ventilov 
Vysokotlakvé priame vstrekovanie COMMON RAIL druhej  generácie  (1600  bar) 
hydraulické  vymedzovanie  vôle  ventilov 
interval  výmeny  oleja  :  40.000  km 
Twin turbodúchadlo  WASTW GATE s  medzichladičom 
zotrvačník  s dvojeným  vyvážením   
rozvodová  reťaz  so  životnosťou  350.000  km 
emisný  limit  EURO 5 EEV 
Autodiagnostika. 

 
Spotreba energie na 1km   ............................... 7,0 MJ/km 
 
 

ZDVIHOVÝ  OBJEM 3.000 cm3 EEV 
VÝKON  (kW/PS) 125/170 pri 2.990-3.500 ot.*min.-1 
KRÚTIACI  MOMENT  (Nm) 400 pri 1.250-2.990 ot.*min.-1 

 
 
Prevodovka :   

6 + R – rýchlostná plne mechanicky synchronizovaná manuálna, dvoj hriadeľová,  Suchá  
jednokotúčová  spojka  s tanierovou  pružinou  a automatickým  vymedzovaním  vôle  a hydraulickým  
ovládaním.  
 

1.stupeň 5.373 
2.stupeň 3.154 
3.stupeň 2.041 
4.stupeň 1.365 

5.stupeň 1.000 
6.stupeň 0.791 
R   4.838 

 
 
Redukčná  deliaca  prevodovka:   
Za  jazdy  je  zaradený  dvojstupňový  split  1- 1.25 (polka)  pre  optimalizáciu  pracovných  otáčok.  V  kľude  
radený   rozsah  cesta   /   terén  1- 3.0  pre  nízke   rýchlosti  a  veľkú   trakčnú  silu v ťažkom   teréne. Deliaca 
prevodovka s nesynchronizovaným  zaraďovaním  cestné/plazivé. Stály  pohon  všetkých  kolies 4 x 4 
s delením   33   až   100%   na   prednú   nápravu s   centrálnym   deliacim   diferenciálom.   Za   jazdy 
raditeľný   rozsah. Centrálny   diferenciál   elektro-hydraulicky   uzatvárateľný   diferenciál  
centrálnej  a  zadnej  nápravy  (na  želanie  aj  prednej  nápravy). Celkovo 12 prevodov  „cestných“  a  
12  prevodov  „terénnych“.  Na  želanie  je  výber  vedľajších  pohonov  pre  hydrauliku  a  ďalšie  zariadenia. 
 
Kabína : 
Viacúčelová  kapotová  kabína pre  distribučné  účely.  Radenie  na  palubnej  doske.  Sedadlo  vodiča  
viacnásobne  nastaviteľné,  integrované opierky hlavy.  
 
Elektrická  sústava  : 
12  V,  batéria  110  Ah, 
Alternátor  :  14V  - 110 A 
 
 
Výfukový  systém  : 
Vybavený  oxidačným  katalytickým  konvertorom  a tlmičom,  ktorý  je  pozdĺžne  umiestnený  na  pravej  
strane ,  vertikálna  výfuková  rúra  na  kabíne. 
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Rám  : 
Vysokopevnostné  oceľové  uzavreté  -profily  hrúbky  4  mm  tvoria  pozdĺžne  postranné  články  so  
zoštíhlením  na  koncoch,  prepojené  siedmimi  priečnymi  rúrkami. 
 
Nápravy : 
Tuhé  nápravy  s jednomontážou. 
 
Systém  aktívnej  bezpečnosti: 
Vozidlo  je  štandardne  vybavené  protiblokovacím  systémom  ABS + EBD/EBL 
 
 
 
Štandardná  výbava  vozidla : 
držiak  rezervy  na  boku  vozidla                                                       pevný  valcový  zadný  nárazník 
zadné  okno  kabíny                                               parabolické  listové  perá  so  stabilizátormi   
stabilizátor  prednej  nápravy                                                                  stabilizátor  zadnej  nápravy 
uzávierka  diferenciálu  zadnej  nápravy  DPF filter 
uzávierka  diferenciálu  prednej  nápravy                              uzávierka  centrál.  diferenciálu   
obmedzovač  rýchlosti  90  km/h                            sedadlo  vodiča  3°  nastaviteľné,  odpružené 
lavica spolujazdca                                               digitálny. tachograf pre dvoch vodičov 
atermické  tónované  okná   hrdlo paliv. nádrže na  kabíne  vozidla 
bezpečnostné  pásy  a opierky hlavy  90 lit. palivová nádrž  s uzam. uzáverom 
imobilizér     spol.  kľúč  pre  všetky  zámky  na  vozidle 
interiérové  spätné  zrkadlo   predné  zásterky 
diaľkovo  ovládané a vyhrievané von. zrkadlá krátke držiaky  zrkadiel  a smeroviek 
el. korektor nastavenia sveti 
korektor pre nadstavbara 20&                            el predpríprava  na  montáž  autorádia 
výstražný  trojuholník    pneumatiky 9.5 R 17.5 
zakladacie kliny    lekárnička 
posilňovač  riadenia    sada  náradia 
110  Ah  batéria     el. sťahovanie  okien 
norma  emisií  EEV  EURO 5   odkladací  priestor  pod  lavicou  spolujazdca 
vyhrievaný  sys.  rekuperácie  olejových  pár  konfortný  display   počítač  +  signalizácia  servisné  info 
determálne  zafarbené  predné  sklo                                                PIN 
vyhrievaný  systém  rekuperácia  olejových  pár          expasný  modul 
príprava  pre  GPS                                                                                                      odkladací  priestor  pod  dvojlavicou 
 
 
 Doplnková  výbava  vozidla 
 

Názov opcie Číslo opt. 

HYDROCAR  PTO 23Z2, 180 Nm 6365 
Expansní  modul 8657 
Centrálne  uzamykanie  s  diaľkovým  ovládaním 6536 
Vertikálna  výfuková  trubka  na  kabíne 8700 
Akustická  signalizácia  spiatočky  vzadu 7638 
Nadstavb. zástrčka 8656 
Rádio  +  CD  +  MP3  
Povinná  výbava  (  lekárnička,  trojuholník...)  

 
 
Farby: 
Biela IC 50105 
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Plnenie  záručných  a pozáručných  podmienok: 

 Záručné  plnenie  poskytuje  celá  servisná  sieť  IVECO  v súlade  s predajnými  a prevádzkovými     
podmienkami. 

 poskytnutie  náhradného  vozidla  v rámci  služby  CAMBION- systém  náhradného  vozidla 
 
 
Nepretržitá  24hodinová  asistenčná  služba  v piatich  servisných  strediskách  na  Slovensku,  vybavených  
mobilnými  dielňami  a  vyprosťovacím  vozidlom  spolu  s ďalšími  3200  servisami  v Európe. 
 
 
Záruka 2 roky:  
24 mesiacov  od  dátumu  registrácie  s obmedzením  na  200.000  km,  pričom  záruka  končí  prekročením  
jedného  z obmedzení 
 
  

 
1.2 Plošina  PM  OIL  STEEL  Snake  2010  Compact s  montážou  na  vozidlo   
 
 Teleskopická   pracovná   plošina   s min.   výškou   podlahy   koša   18,50   m,   otočný   stĺp   má  

teleskopický   výložník   zostavený   z dvoch   samostatných   kĺbových   ramien   zakončený  
dvojdielným  teleskopickým  ramenom,  s možnosťou  stúpať  kolmo  popri  stene. 

 Otočný  kôš  s uhlom  natočenia    +/- 90°  hydraulicky  ovládaný. 
 Možnosť  prístupu  na  plošinu aj z úrovne  terénu. 
 Nosnosť  koša  220  kg  v celom pracovnom diagrame. 
 Ovládanie  plošiny  plne  hydraulické  proporcionálne  umožňujúce  viacero  pohybov    súčasne  jednou  

rukou.  Koncové  spínače  ramien  sú  chránené  voči  poveternostným  vplyvom. 
 Otoč  360  stupňov. 
 Bočný dosah 10 m. 
 Rozmery  koša  1300x700  mm,  výška  zábradlia  1100  mm. 
 Kôš   je  vyrobený  z izolačného  materiálu,  plastový      s elektrickou  odolnosťou  min.  1000V, z 

vonkajšej  strany  koša  nie  sú  osadené  kovové  prvky,  ktoré  by  mohli  spôsobiť  skrat.  Vstup  do  koša  
je z oboch  strán. 

 Montážna   plošina   obsahuje   zariadenie   pre   zloženie   plošiny   a   podpier   do   transportnej   polohy  
(v prípade  poruchy  motora  auta). 

 Plošina   má   dvojité   ovládanie   – horné   je   dosiahnuteľné   pracovníkmi   z koša   a je   osadené  
v ochrannom kryte z vonkajšej   strany   koša,   dolné   je   v zadnej   časti   nadstavby   a má   prepínač  
voľby  ovládania. 

 Štart  –stop motora z pracovnej  plošiny. 
 Plošina  je  vybavená  bezpečnostným  zariadením  proti  preťaženiu  v zmysle EN 280 
 Rozsah  pracovných  teplôt  je  +40  do  -30 st C. 
 Blokovanie manipulácie  s nadstavbou  je  bez  použitia  podpier,  minimálne  vysunutie  podpier  pre  

odblokovanie  je  bez  narušenia  obrysu  vozidla. 
 Plošinu  je  možné  prevádzkovať  aj  na  220volt. 
 V koši  vyvedených  220  volt  na  elektrické  náradie. 
 Osvetlenie v koši,  prenosné, 
 podpery v prepravnej   polohe   nepresahujú   obrys   vozidla,   v pracovnej   polohe   zabezpečujú  

stabilitu vozidla, 
 rám  pod  plošinou  je  potiahnutý  hliník.  slzičkovým  plechom  a  zároveň  slúži    ako  podlaha. 
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Rozmery vozidla s plošinou: 
 

    Celková  dĺžka   ................................................  7 100 mm 
    Celková  výška  ................................................  3 400 mm 
    Prejazdná  šírka   ...............................................  2 300 mm 
    Pracovná  šírka  ................................................  2 800 mm 
    Pohotovostná  hmotnost   ..................................  4 500 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       V Čadci  dňa  4.11.2011                                                                                                  V Pezinku  dňa  4.11.2011 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
  ...............................................   .........................................  
 Za  kupujúceho Za  predávajúceho 
 
 Ing. Milan Gura Ing.  Pavol  Cagáň 
 primátor konateľ 

 



2. vozidlo 
Vozidlo s podvozkom 4x4 s lisovacou nadstavbou na zvoz bioodpadu o objeme  cca  6m²  
s čelom  na  zber  vriec  a nádob  od  objemu  110  litrov  do  objemu  1100  litrov  vrátane  sledovania  
pomocou GPS 
 
 
 
2.1 Vozidlo  IVECO Daily 55S17W    4x4 ( E5)  rázvor  3.400  mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základné  technické  údaje  : 
 Celková  hmotnosť  vozidla 5 500 kg 
 Max. zaťaženie  prednej  nápravy 2 450 kg 
 Max. zaťaženie  zadnej  nápravy 3 700 kg 
 Užitočné  zaťaženie na podvozok (bez nadstavby) 2 735 kg 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozmery: 
Rázvor  (A):   3.400 mm 
Celková  dĺžka  (B):  5.432 mm 
Celková  výška (K):  2.320 mm 
Rozchod  predných  kolies (M): 1.700 mm 
Rozchod  zadných  kolies (N): 1.700 mm 

Predná  svetlosť:     230 mm 
Zadná  svetlosť:      200 mm 
Predný  nájazdový  uhol(alfa)          50  ° 
Zadný  nájazdový  uhol(beta)          40 ° 
Výška  zadného  rámu  (nezať.)        1.104  mm 
Šírka  kabíny  (E)  2.016 mm

 
Brzdy : 
 hydraulické  s posilňovačom , dvojokruhové s kotúčovými  brzdami  s vnútorným  chladením  vpredu,  
 bubnové  na  zadnej  náprave. 
 
Kolesá  : 
 oceľové  disky 
 pneumatiky 9.5 R 17,5 –  MIX ROAD zmiešaná  prevádzka,  záťažový  index  129/127 
 
Palivová  nádrž : 
 plastová, ľavostranná,  objem 90 litrov 
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Motor:  
Dvojstupňovo  prepĺňaný  vznetový  radový  štvorvalec 
zdvihový  objem  3.000 cm3 

radový  4  valec  ,16  ventilový DOHC rozvod 
hydraulické  vymedzovanie  vôle  ventilov 
Vysokotlakvé  priame  vstrekovanie  COMMON RAIL druhej  generácie  (1600  bar) 
hydraulické  vymedzovanie  vôle  ventilov 
interval  výmeny  oleja  :  40.000  km 
Twin turbodúchadlo  WASTW GATE s  medzichladičom 
zotrvačník  s dvojeným  vyvážením   
rozvodová  reťaz  so  životnosťou  350.000  km 
emisný  limit  EURO 5 EEV 
Autodiagnostika. 

 
Spotreba energie na 1km   ............................... 8,97 MJ/km 
 
 

ZDVIHOVÝ  OBJEM 3.000 cm3 EEV 
VÝKON  (kW/PS) 125/170 pri 2.990-3.500 ot.*min.-1 
KRÚTIACI  MOMENT  (Nm) 400 pri 1.250-2.990 ot.*min.-1 

 
 
Prevodovka :   

6 + R – rýchlostná plne mechanicky synchronizovaná manuálna, dvoj hriadeľová,  Suchá  
jednokotúčová  spojka  s tanierovou  pružinou  a automatickým  vymedzovaním  vôle  a hydraulickým  
ovládaním.  
 

1.stupeň 5.373 
2.stupeň 3.154 
3.stupeň 2.041 
4.stupeň 1.365 

5.stupeň 1.000 
6.stupeň 0.791 
R   4.838 

 
 
Redukčná  deliaca  prevodovka:   
Za  jazdy  je  zaradený  dvojstupňový  split 1- 1.25  (polka)  pre  optimalizáciu  pracovných  otáčok.  V  kľude  
radený   rozsah  cesta   /   terén  1- 3.0  pre  nízke   rýchlosti  a  veľkú   trakčnú  silu v ťažkom   teréne. Deliaca 
prevodovka s nesynchronizovaným  zaraďovaním  cestné/plazivé. Stály  pohon  všetkých  kolies 4 x 4 
s delením   33   až   100%   na   prednú   nápravu s   centrálnym   deliacim   diferenciálom.   Za   jazdy 
raditeľný   rozsah. Centrálny   diferenciál   elektro-hydraulicky   uzatvárateľný   diferenciál  
centrálnej  a  zadnej  nápravy  (na  želanie  aj  prednej  nápravy). Celkovo  12  prevodov  „cestných“  a  
12  prevodov  „terénnych“.  Na  želanie  je  výber  vedľajších  pohonov  pre  hydrauliku  a  ďalšie  zariadenia. 
 
Kabína : 
 Viacúčelová  kapotová  kabína pre  distribučné  účely.  Radenie  na  palubnej  doske.  Sedadlo  vodiča  
viacnásobne  nastaviteľné,  integrované  opierky  hlavy.   
 
Elektrická  sústava  : 
 12  V,  batéria  110  Ah, 
 Alternátor  :  14V  - 110 A 
 
Výfukový  systém  : 
 vybavený  oxidačným  katalytickým  konvertorom  a tlmičom,  ktorý  je  pozdĺžne  umiestnený  na  
pravej strane ,  vertikálna  výfuková  rúra  na  kabíne. 
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Rám  : 
vysokopevnostné  oceľové  uzavreté  -profily  hrúbky  4  mm  tvoria  pozdĺžne  postranné  články  so  
zoštíhlením  na  koncoch,  prepojené  siedmimi  priečnymi  rúrkami. 
Nápravy : 
Tuhé  nápravy  s jednomontážou. 
 
Systém  aktívnej  bezpečnosti: 
Vozidlo  je  štandardne  vybavené  protiblokovacím  systémom  ABS + EBD/EBL 
 
 
 
 
Štandardná  výbava  vozidla : 
držiak  rezervy  na  boku  vozidla                                                       pevný  valcový  zadný  nárazník 
zadné  okno  kabíny                                               parabolické  listové  perá  so  stabilizátormi   
stabilizátor  prednej  nápravy                                                                  stabilizátor  zadnej  nápravy 
uzávierka  diferenciálu  zadnej  nápravy  DPF filter 
uzávierka  diferenciálu  prednej  nápravy                              uzávierka  centrál.  diferenciálu   
obmedzovač  rýchlosti  90  km/h                            sedadlo  vodiča  3°  nastaviteľné,  odpružené 
lavica spolujazdca                                               digitálny. tachograf  pre  dvoch  vodičov 
atermické  tónované  okná   hrdlo paliv. nádrže na  kabíne  vozidla 
bezpečnostné  pásy  a opierky hlavy  90 lit. palivová nádrž  s uzam. uzáverom 
imobilizér     spol.  kľúč  pre  všetky  zámky  na  vozidle 
interiérové  spätné  zrkadlo   predné  zásterky 
diaľkovo  ovládané a vyhrievané von. zrkadlá krátke držiaky  zrkadiel  a smeroviek 
el. korektor nastavenia sveti 
korektor pre nadstavbara 20&                            el predpríprava  na  montáž  autorádia 
výstražný  trojuholník    pneumatiky 9.5 R 17.5 
zakladacie kliny    lekárnička 
posilňovač  riadenia    sada  náradia 
110  Ah  batéria     el. sťahovanie  okien 
norma  emisií  EEV  EURO 5   odkladací  priestor  pod  lavicou  spolujazdca 
vyhrievaný  sys.  rekuperácie  olejových  pár  konfortný  display   počítač  +  signalizácia  servisné  info 
determálne  zafarbené  predné  sklo                                                PIN 
vyhrievaný  systém  rekuperácia  olejových  pár          expasný  modul 
príprava  pre  GPS                                                                                                      odkladací  priestor  pod  dvojlavicou 
 
 Doplnková  výbava  vozidla 
 

Názov opcie Číslo opt. 

HYDROCAR  PTO 23Z2, 180 Nm 6365 
Expansní  modul 8657 
Centrálne  uzamykanie  s  diaľkovým  ovládaním 6536 
Vertikálna  výfuková  trubka  na  kabíne 8700 
Akustická  signalizácia  spiatočky  vzadu 7638 
Nadstavb. zástrčka 8656 
Rádio  +  CD  +  MP3  
Povinná  výbava  (  lekárnička,  trojuholník...)  

 
 
Farby: 
Biela IC 50105 
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Plnenie  záručných  a pozáručných  podmienok: 
 Záručné  plnenie  poskytuje  celá  servisná  sieť  IVECO  v súlade  s predajnými  a prevádzkovými     

podmienkami. 
 poskytnutie  náhradného  vozidla  v rámci  služby  CAMBION- systém  náhradného  vozidla 

 
 
Nepretržitá  24hodinová  asistenčná  služba  v piatich  servisných  strediskách  na  Slovensku,  vybavených  
mobilnými  dielňami  a  vyprosťovacím  vozidlom  spolu  s ďalšími  3200 servisami v Európe. 
 
 
Záruka 2 roky:  
24 mesiacov  od  dátumu  registrácie  s obmedzením  na  200.000  km,  pričom  záruka  končí  prekročením  
jedného  z obmedzení 
 
 
 
2.2 Nadstavba pre zvoz komunálneho odpadu LN BIO 6000  
 

 
Nadstavba  v  súčinnosti  s  automobilovým  nosičom    je  určená    pre  zber  a  zvoz  domového  odpadu,  
záhradného  odpadu,    odpadu  z  odpadkových  košov  a  lístia.   
Vzhľadom  ku  svojej  konštrukcii  je  vhodná    na  zvoz  biologického  odpadu  . 

 
Popis lisovacej nadstavby LN BIO 6000:  

 
Nadstavba    sa  dodáva  ako  celok,  ktorý  sa  montuje  na  rám  nosiča.  
Zásobník  nadstavby    je  zváraný  z oceľových  
nerezových   profilov   a   plechov   ako  
uzatvorená   vaňa   s   horným   násypným  
otvorom.   Na   prianie   zákazníka   je   možné  
zhotoviť  na  pravej  strane  vhadzovacie  bočné  
dvere   na   ručné   vhodenie.   Zásobník   je  
opatrený   vypúšťacími   kohútmi   na   tekutý  
odpad.         Pri   vyprázdňovaní   sa   vaňa   otáča  
okolo   horného   otočného   bodu   a   takto   je  
možný  odpad  presýpať  do  veľkoobjemových  
kontajnerov  bez  nutnosti  použitia  nájazdovej 
rampy. Pre zachovanie stability vozidla pri 
vyklápaní   odpadu   na   skládke,   sú   určené  
zadné  hydraulicky  ovládané  podporné  nohy. 

 
K   zhutňovaniu   odpadu   je   v nadstavbe 
umiestnená  otočná  lopata,  ktorá  kývavým  pohybom  odoberie  odpad  z násypného  priestoru  a  zároveň  
lisuje. 
V zadnej  časti  nadstavby  je  umiestnené  hydraulické  nakladacie  zariadenie  na  normalizované  zberné    
nádoby  s  objemom 110 , 120 , 240 a 1100 l. Toto zariadenie slúži  k naddvihnutiu a vyklopeniu 
zberných  nádob  do  priestoru  zásobníku  cez  hornú  hranu vane.  
Hydraulické  obvody  nadstavby  sa  pripojujú  na  hydraulický  obvod  nosiča.   
Lisovacia  nadstavba  sa  montuje  priamo  na  nosníky  rámu  vozidla. 
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Technické údaje nadstavby: 
 

Typ Výška 
mm 

Šírka 
mm 

Dĺžka 
mm 

Objem 
m³ 

Pomer 
stláčania 

Prevádzková 
hmotnosť 

kg 

Celková 
prípustná 
hmotnosť 

kg 

 
LN BIO 6000 

 
1 890 2 100 3 400 6,0 1:3 1 200 3 330 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vybavenosť  nadstavby  LN  BIO  6000:  

 
V cene  je  nasledovná  vybavenosť:   

- nadstavba s popísanými   rozmermi   a výkonnosťou,   bočné   dvierka na   pravej   strane   pre   ručné 
plnenie a kontrolu,  práca  nadstavbou  pomocou  diaľkového  ovládača,   

- farba:  RAL  2011  (iná  farba  za  príplatok)   
- montáž   na   dodaný   podvozok   u výrobcu   nadstavby   (Cena   neobsahuje   úpravu   podvozku   pre  

montáž  nadstavby  LN  BIO  6000  a vybavenie  podvozku  pre  cestnú  dopravu) 
- blatník, ochrana proti podbehnutiu 
- bočné  dvierka  pre  koše  a vrecia 
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- vyklápač  elektr.  ovládaný 
- digitálne  počítadlo  Mth 
- zadná  kamera  s  monitorom 
- prídavný  maják  na  zadnom  čele  nadstavby,  osvetlenie  pracovného  priestoru,   
- výstražné  označenie  podľa  vyhlášky  o  cestnej  premávke. 
- zaškolenie  obsluhy  pri  odovzdávaní  nadstavby  v sídle  spoločnosti 
- návod  na  obsluhu  a údržbu   
- TOV  nadstavby,držiak  metly  a  lopaty 

 
 
 
 
 

   
  
   

     
 
  
 
 
 
 
 
 
       V Čadci  dňa  4.11.2011                                                                                                  V Pezinku  dňa  4.11.2011 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
  ...............................................   .........................................  
 Za  kupujúceho Za  predávajúceho 
 
 Ing. Milan Gura Ing.  Pavol  Cagáň 
 primátor konateľ 
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objemu  2,5  m³  a drapákom  na  nakladanie  papiera,  skla  a kovových  obalov  vrátane  sledovania  pomocou  GPS 
 

Strana 1 z 7 
 

 
 

3.1 Úžitkové  vozidlo - “Nákladný  automobil  – univerzálny  podvozok  ” 
 
IVECO TRAKKER  AD260T36 6x4 

 
 

IVECO TRAKKER  AD260T45 6x4    farba  kabíny biela               

 
Podvozok: 
RÁZVOR 1.-1.HNACIA               4 500 MM 
celková  hmotnosť   26000  kg 
pohotovostná  hmotnosť  podvozku  9 350 kg 
užitočné  zaťaženie legislatívne 16 650 kg  

zaťaženie  zadnej  nápravy 26 000kg 
zaťaženie  prednej  nápravy  8 000 kg 
zastavitelná  dĺžka    5 500 mm 
vysokopevnostný  rebrinový  rám  
tuhé  nápravy  
hnaný  tandem  s  kolovými  
redukciami 

6 x 4 

predné  a zadné  parabolické  perá  
Spotreba energie na 1km 12,0 MJ/km 
 
Motor 360:  IVECO Cursor 8  360HP      EURO 5 
 - radový  šesťvalec,preplňovaný  s  medzichladičom  (intercooler) 
 - objem 7 790 cm3 

- turbodúchadlo s  meniteľnou  geometriou 
- filter oleja s rekuperáciou  pary 
- elektrický  predohrev 
- elektricky  ovládané  chladenie 
- autodiagnostika 
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 - 4 ventily / valec 
- Združené  vstrekovače (vstrekovací  tlak  1  600 barov) 

 - max.krútiaci  moment  1  500 Nm / 1 125 - 1 690 ot./min.  
- výkon  265kW  (360HP) / 1690 – 2400  ot./min. 
- výmena  oleja  80  000  km   
- olejová  náplň  20,5  (max.23l  ,  min.12,5l  bez  rizika  poškodenia  motoru) 

 
Prevodovka: plne mechanicky synchronizovaná,  plne  pneumaticky  radená16  stupňová dvoj 
hriadeľová   
Spojka: suchá  jednokotúčová  s prítlačnou  tanierovou  pružinou,  servoriadenie  ,  posilovač  a  
automatické  vymedzenie  vôle 
 
kabína  – interier/exterier 
- denná  kabína vnútorné  rozmery  šírka  2 000  mm,  dĺžka  1  500  mm,  čalúnená  zadná  stena  

bez okien     - polohovateľný  volant 
- odpružená  4 jednotkami                                 - textilné  nadstaviteľné  sedadlo  vodiča  na  

vzduchu                                                      - nastaviteľné    sedadlo  spolujazdca 
 - prostredná  sedačka  spolujazca   - imobilizér 
- autorádio  RDS/CD  ovládanie  z volantu - Interface FMS- fleet management 
- akustická  signalizácia  spätného  chodu  - pneu 315/80 R 22,5 – stavebné 
- uzávierka  diferenciálu    - obmedzovač  rýchlosti  90  km/h 
-  kompresor 352 cc     - zadné  tlmiče 
-  predné  zosilnené  parabolické  perá  min.  8t - 300 l  nádrž  oceľová 
- zadné  semieliptické  perá  pre  ťažkú  dopravu - dve 220Ah  akumulátory 
- manuálny  odpojovač batérie   - vyhrievaná  nádrž  AD  BLUE 40 litrov 
- plastové  ochranné  koncovky  rámu  podvozku - zosilnený  predný  stabilizátor 
- zosilnený  zadný  stabilizátor    -  ďiaľkovo  el.ovládané  a  vyhrievané  

sp.zrkadlá 
- elektrické  ovládanie  okien   - bez  strešného  okna 
- manuálne  necentrálne  zamykanie    - držiak  náhradného  kolesa   
- náhradné  koleso     - digitálny   tachograf  EEC,  dvaja  vodiči 
- nastaviteľné  mechanicky  odpruženie  kabíny - ABS ( and EBL/EBD) 
- manuálne  hydraulické  sklápanie  kabíny       - štandardné  brzdy  bez  retardéru 
- oceľový  nárazník  predný čierny   - vonkajšia  slnečná  clona 
- vertikálna  rúrka  výfuku(tlmič  pod  rámom) - Limity  hlučnosti  štandard  CE  92/97 
- Limity  hlučnosti  on  road  CE  92/97  - znížená  hlučnosť  80dB  off  road 
- vonkajšia  hlučnosť  off  road  CE  92/97  - norma  emisií  EURO  5 
- bezpečnostné  pásy    - reflexný  varovný  trojuholník 
- lekárnička          - opierka hlavy 
- 2 ks klin pod koleso     - menič  napätia  24/12V  20A 
- atermické  sklá  okien              - tempomat 
- servoriadenie     - hadica pre tlakovanie pneu 15m 
- alternátor  90A     - pneu a elektrické  vývody  pre  príves 
- zadná  ťažná  priečka  120kN   - predhrievanie pal.filtra 
- pripravený  vzduchový  spínač  signalizácia  pre  vedľajší  pohon  (  nie  SW)  
- hydraulický  zdvihák                                          - príprava  pre  sledovanie  GPS 
- zadné  semieliptické  perá  pre  ťažkú dopravu 
- bez  zadného  nárazníka                                                                      - farba biela 
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Servis – zabezpečenie  kvality 
Záruka  : 1    rok    na    kompletné    vozidlo  ,  v  druhom  roku  tzv.  Drive-line, 
ktorá    sa    vzťahuje  na    pohyblivé    časti    hnacieho    ústrojenstva  (  motor,  
prevodovka,  diferenciál,  ...  )    do  200 000  kilometrov .  
Záručný  a pozáručný  servis   :  pre  zabezpečenie  servisu  sú  k  dispozícií  
servisné   priestory   a pojazdná   dielňa   našej   firmy   na   Zlatomoraveckej  
cesta za Nitrou,AT.a.s.Dlhá  84 011  84  Žilina 
Pre  každého  majiteľa  vozidla  IVECO  sú  k  dispozícií  všetky  autorizované  
servisy  IVECO  v  Európe,  ktoré  sú  rozmiestnené  v priemere  každých  92  
km. 

 

 

 
3.2  Jednoramenný  teleskopicky nosič  kontajnerov   
 
CTS 16 57S PRO o   výkone   16 000 kg,   pre   manipuláciu   s vaňovým   kontajnerom  
(nakladanie,  odkladanie,  prekladanie  a  vyklápanie)   
 
Možnosť  nakladať  kontajnery  dlžky,…………5 000 mm až 6 700 mm  
Pracovný  tlak  280  bar 
Výška  háku (na stred oka kontajneru) 1 570 mm 
Rozteč  vodiacích  rolní  1 060 mm 
Oporný  valec 
Zaisťovanie  kontajnerov hydraulické  so  signalizáciou  
Ovládání  mechanismu  dvoj  pákovým  vládačom  pneumaticky,  z kabiny vozidla. 
Manuálne  ovládanie  na  ľavej  strane  vozidla 
Zrýchľovacia  sekcia 
Gravitačná  západka  háku  
Prevedenie CE, total central stop 
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Nádrž  na  hydraulický  olej  vrátane  filtračného  systému 
Pracovné  osvetlenie 
Konštrukcia  pieskovaná  a  ošetrená  základným  protikoróznym  náterom 
2  x  nástrek  akrylátovým  lakom  podľa  stupnice  RAL  - zelená 
Hmotnosť mechanizmu  vrátane.  náplne  je  2 050 kg. 
 
Montáž  hákového  nakladača. 
Úprava  rámu 
Montáž  a  zapojenie  NH  a  HR 
Uvedenie  do  prevádzky 
Olejová  náplň,  hydraulické  hadice 
Čerpadlo 
Plastové  blatníky 
Bočné  zábrany  proti  podbehnutiu 
Bočné  pozičné  svetlá,  zadné  reflexné  tabule 
 
Hydraulické  valce  sú  na  hlavnom  ráme  a  vo  výsuvnom  ramene  otočne  uložené  na  čapoch  a  sú  
osadené   bezpečnostnými   ventilmi   a   hydraulickými   zámkami.   V prípade   prerušenia  
hydraulického  obvodu  je  zabránené  pádu  kontajneru. 

 
Pneumatický   obvod nakladača bude   napojený   na   pneumatický   rozvod   podvozku   vozidla.   Bude  
tvorený  zostavou  pneumatických  ventilov,  ktoré  slúžia  k priamemu  ovládaniu   funkcií  hydraulického  
rozvádzača,  ovládača  v kabíne  vodiča. 

 
 
Záruky  a  servis: 
Záruka  24 mesiacov v členení  - 12  mesiacov  na  celý  mech.  a  ďalších 12  mesiacov  na  nosné  diely.    
Zo záruky   sú   vylúčené   prípady   poškodenia   zariadenia   vplyvom   havárie   vozidla,   nedodržaním  
predpisov   pre   premávku   a   údržbu,   nedodržanie   garančních   prehliadok   a   úprav   neodsuhlasených 
výrobcom. 
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3.3 Hydraulický  nakladací  žeriav  LIV  L  160Z  96 
 
Značka  LIV  Typ  L  varianta  L160Z 
 
         
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 

 
 
Plne  hydraulický  nakladací žeriav  pre  manipuláciu  s  drevom: 

Zdvihový  moment     150 kNm 
Max.  vyloženie                   9555 mm   
 
Zaradenie:      podľa  DIN  15018  H1- B4 
 
Certifikát:                                   ISO 9 001 
Odpovedá  novej  žeriavovej  norme        EN  12999 
Zdvihové  sily 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transportná  výška  HR  :   2 580 mm 
Výložná  nosnosť: 
5,3m................................................................. 2 700 kg 
6,4m ................................................................ 2 250 kg 
7,8m................................................................. 1 800kg 
8,9m ................................................................ 1 350 kg 
9,6m..................................................................1 100 kg 

 kNm 150 

 m 9,6 

 ° 425 

 kNm 28  

 MPa 26 

 l/min 60-80  

 kg 2520  
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Základné  vybavenie  : 

 S dvoma  hydraulickými  oporami,  obidve  hydr.  vysúvateľné  do  strán,  ovládanie  s výškového  sedadla,  
Oporná  šírka    3  730  mm 

 Odblokovatelné 
  Otočné  ústrojenstvo-dole  uložené  dvojité  v olejovom  kúpeli  s tlmením  v koncovej polohe. 
 Hydraulika- dvoj  okruhové  zariadenie(2K),   
 Výškové  sedadlo standard  (ovládanie  HR  na  výškovom  sedadle)  sedadlo  s nastaviteľnou  

vzdialenosťou,  vyhrievané  obojstranný  rebrík  pre  obsluhu 
 Ovládanie – 2  krížové  páky,  2  pedále  (KH) 
 pracovné  osvetlenie- 2ks svetiel 
 Hadice  -  4  hadice  uložené  vo  vnútri  ramena  vedené  ku  špici  HR 
 signalizácia  preťaženia 
 Prevedenie – metrické,  včítane  vysokotlakového  filtra       
 Príslušenstvo  - čap  na  zavesenie  záťaže,  oceľová  ochrana  zdvíhacieho  valca 
 Lakovanie – RAL 3020 
 Balenie – HR na palete 

 
Popis zhotovenia: 
Nosná  časť  hydraulického  žeriavu: 

1. integrovaný  rám  vyrobený  z materiálu  STE  690 
2. nosný  stĺp  vyrobený  z materiálu  STE  690  a STE 960 
3. zlamovacie  rameno  vyrobená  z materiálu  STE  690 
4. výsuvné  ramená  vyrobená  z materiálu    STE  960 

 
       Pákový  systém  umiestnený  medzi  zdvih.  valcom  a stĺpom  zvyšuje  až  o 60% zdvih. silu  v prac. polohe – 
horný  zdvih  s bremenom. 
 
Hydraulické  vybavenie  : 

 špeciálne  hydraulické  trúbky  s povrchovou  úpravou  vnútornou  a vonkajšou  dimenzované  na  
tlak 350 bar (35 Mpa) 

 hydraulické  hadice  typ  2  ST  ,  dimenzované  na  tlak  350  bar  (35  Mpa) 
 hydraulické  filtre  pre  vysokotlakové  vedenie  a spätné  vedenie 
 hydraulický  rozvádzač  :  sendvičový  s poistným  ventilom  na každej  sekcii  a s využitím  spätného  

tlaku oleja 
 podpery  :  hydraulické  so  zaisťovacími  ventilmi 
 kryty  :  všade  tam  ,  kde  by  mohlo  dôjsť  k zovretiu  alebo  pošmyknutiu 

                  
 
 

PRÍSLUŠENSTVO   
 olejový  chladič  TBD  11s  prisluš. – 24 V          
 hydraulické  piestové  čerpadlo  VOAC 70/70        
 nádrž  200lit  – komplet s filtráciou         
 polypový  drapák  5  prstý  PT/5-50....500 l         
 rotátor- GV-12-2           
 kĺbový  mechanizmus  (medzikus)  pre  GV-12  
 hydraulika  vyvedená  na  konci  výložníkov  pre  jedno  retiazkový  otvárač                                      

zvonových  kontajnerov 
                
 
Záruka: 

 
1. 2  roky  na  rozvádzače,  hydraulické  piestnice 
2. 2  roky  na  nosnú  časť  žeriavu  (integrovaný  rám,  hlavný  stĺp,  podpery,  výložníková  časť  a zlamovacie rameno)                                    
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Servis:  
Záručný  a    pozáručný    zabezpečený  zo  sídla  spoločnosti,  resp.  zmluvnou  servisnou  sieťou  na  celom  území  SR         
Hyca  s.r.o.  Banská  Bystrica   
 
 
  
3.4  Drapák  5 - prstý 

 

 
 

Modello 
Type 
Modèl 

Typ 

Capacità 
Capacity 
Capacité 

Inhalt 
LT 

Peso 
Weight 
Poids 

Gewicht 
KG 

Pressione 
Pressure 
Pression 

Druck 
BAR 

Portata 
Feeding 
Débit 

Zufuhru 
LT/min 

Valve 
Teeth 
Dents 

Schaien 
Nr 

Portata 
Lifting cap. 

Charge Utile 
Tragkraft 

Dimensioni 
Dimensions 

Encombrement 
Abmessungen 

MM 

 
 
 

            
 

A C D E   
PT/5-50 500 500 250 60 5 2500 1300 830 1070 2070   

1ks 
Dvojčeľusťový  drapák  na  sypké  hmoty: 
Pracovný  objem              400  dm3 
Vlastná  hmotnosť        265  kg 
Nosnosť                                      3 000 kg 
Pracovný  tlak                        320bar 
Šírka  drapáku                  1 030 mm 
Šírka  čelustí  v roztvorenom stave  1 500 mm 
 

O 1000 400 265 MAX 200 900 1030 700 1500 1030 
                  
 

  

     
      
 

 
 
   
       V Čadci  dňa  4.11.2011                                                                                                  V Pezinku  dňa  4.11.2011 
 
 
 

 
  ...............................................   .........................................  
 Za  kupujúceho Za  predávajúceho 
 
 Ing. Milan Gura Ing.  Pavol  Cagáň 
 primátor konateľ 
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4.1  Úžitkové  vozidlo - “Nákladný  automobil  – univerzálny  podvozok  ” 
 
IVECO TRAKKER  AD260T36 6x4 

 
 

IVECO TRAKKER  AD260T45 6x4    farba  kabíny biela               

 
Podvozok: 
Rázvor 1.-1.hnacia               4 500 mm 
celková  hmotnosť   26000  kg 
pohotovostná  hmotnosť  podvozku  9 350 kg 
užitočné  zaťaženie legislatívne  16 650 kg  

 
zaťaženie  zadnej  nápravy 26 000kg 
zaťaženie  prednej  nápravy  8 000 kg 
zastavitelná  dĺžka    5 500 mm 
vysokopevnostný  rebrinový  rám  
tuhé  nápravy  
hnaný  tandem  s  kolovými  
redukciami 

6 x 4 

predné  a zadné  parabolické  perá  
Spotreba energie na 1km 18,59 MJ/km 
 
Motor 360:  IVECO Cursor 8  360HP      EURO 5 
 - radový  šesťvalec,preplňovaný  s  medzichladičom  (intercooler) 
 - objem 7 790 cm3 

- turbodúchadlo s  meniteľnou  geometriou 
- filter oleja s rekuperáciou  pary 
- elektrický  predohrev 
- elektricky  ovládané  chladenie 
- autodiagnostika 
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 - 4 ventily / valec 
- Združené  vstrekovače (vstrekovací  tlak  1  600 barov) 

 - max.krútiaci  moment  1  500 Nm / 1 125 - 1 690 ot./min.  
- výkon  265kW  (360HP) / 1690 – 2400  ot./min. 
- výmena  oleja  80  000  km   
- olejová  náplň  20,5  (max.23l  ,  min.12,5l  bez  rizika  poškodenia  motoru) 

 
Prevodovka: plne mechanicky synchronizovaná,  plne  pneumaticky  radená16  stupňová dvoj 
hriadeľová   
Spojka: suchá  jednokotúčová  s prítlačnou  tanierovou  pružinou,  servoriadenie  ,  posilovač  a  
automatické  vymedzenie  vôle 
 
kabína  – interier/exterier 
- denná  kabína vnútorné  rozmery  šírka  2 000  mm,  dĺžka  1  500  mm,  čalúnená  zadná  stena  

bez okien     - polohovateľný  volant 
- odpružená  4 jednotkami                                  - textilné  nadstaviteľné  sedadlo  vodiča  na  

vzduchu                                                  - nastaviteľné    sedadlo  spolujazdca 
 - prostredná  sedačka  spolujazca   - imobilizér 
- autorádio  RDS/CD  ovládanie  z volantu - Interface FMS- fleet management 
- akustická  signalizácia  spätného  chodu  - pneu 315/80 R 22,5 – stavebné 
- uzávierka  diferenciálu    - obmedzovač  rýchlosti  90  km/h 
-  kompresor 352 cc     - zadné  tlmiče 
-  predné  zosilnené  parabolické  perá  min.  8t - 300 l  nádrž  oceľová 
- zadné  semieliptické  perá  pre  ťažkú  dopravu - dve 220Ah  akumulátory 
- manuálny  odpojovač batérie   - vyhrievaná  nádrž  AD  BLUE 40 litrov 
- plastové  ochranné  koncovky  rámu  podvozku - zosilnený  predný  stabilizátor 
- zosilnený  zadný  stabilizátor    -  ďiaľkovo  el.ovládané  a  vyhrievané  

sp.zrkadlá 
- elektrické  ovládanie  okien   - bez  strešného  okna 
- manuálne  necentrálne  zamykanie    - držiak  náhradného  kolesa   
- náhradné  koleso     - digitálny   tachograf  EEC,  dvaja  vodiči 
- nastaviteľné  mechanicky  odpruženie  kabíny - ABS ( and EBL/EBD) 
- manuálne  hydraulické  sklápanie  kabíny       - štandardné  brzdy  bez  retardéru 
- oceľový  nárazník  predný čierny   - vonkajšia  slnečná  clona 
- vertikálna  rúrka  výfuku(tlmič  pod  rámom) - Limity  hlučnosti  štandard  CE  92/97 
- Limity  hlučnosti  on  road  CE  92/97  - znížená  hlučnosť  80dB  off  road 
- vonkajšia  hlučnosť  off  road  CE  92/97  - norma  emisií  EURO  5 
- bezpečnostné  pásy    - reflexný  varovný  trojuholník 
- lekárnička          - opierka hlavy 
- 2 ks klin pod koleso     - menič  napätia  24/12V  20A 
- atermické  sklá  okien              - tempomat 
- servoriadenie     - hadica pre tlakovanie pneu 15m 
- alternátor  90A     - pneu a elektrické  vývody  pre  príves 
- zadná  ťažná  priečka  120kN   - predhrievanie pal.filtra 
- pripravený  vzduchový  spínač  signalizácia  pre  vedľajší  pohon  (  nie  SW)  
- hydraulický  zdvihák                                          - príprava  pre  sledovanie  GPS 
- zadné  semieliptické  perá  pre  ťažkú  dopravu 
- bez zadného  nárazníka                                                                      - farba biela 
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Servis – zabezpečenie  kvality 
Záruka  : 1    rok    na    kompletné    vozidlo  ,  v  druhom  roku  tzv.  Drive-line, 
ktorá    sa    vzťahuje  na    pohyblivé    časti    hnacieho    ústrojenstva  (  motor,  
prevodovka,  diferenciál,  ...  )    do  200 000  kilometrov .  
Záručný  a pozáručný  servis   :  pre  zabezpečenie  servisu  sú  k  dispozícií  
servisné   priestory   a pojazdná   dielňa   našej   firmy   na   Zlatomoraveckej  
cesta za Nitrou,AT.a.s.Dlhá  84 011  84  Žilina 
Pre  každého  majiteľa  vozidla  IVECO  sú  k  dispozícií  všetky  autorizované  
servisy  IVECO  v  Európe,  ktoré  sú  rozmiestnené  v priemere  každých  92  
km. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. vozidlo 
Vozidlo s podvozkom 6x4 s lisovacou  nadstavbou  na  zber  zberných  nádob  od  objemu  110  litrov  do  
objemu 1100 litrov a hydraulickou  rukou  na  zber  zvonov  do  objemu  2,5m³  na  sklo  vrátane  sledovania  
pomocou GPS 

Strana 4 z 8 
 

 
4.2  Vozidlo  na  zvoz  separovaného  komunálneho  odpadu 
 
ROS  ROCA  typ  CROSS  18  lineárny  pres  v nasledujúcom  prevedení: 
 
  

           
 
NADSTAVBA: 

- objem nadstavby 18 m3 
- geometrický  objem  nakladacej  vane  2,8 m³ s vypúšťacím  ventilom 
- pracovný  tlak  hydrauliky  18  Mpa 
- delený  vyklápač  odpadových  nádob  na 110, 120, 240, 360, 660, 770, 1.000 a 1.100  
- odklopné  zadné  dvere  spolu  s vyklápačom 
- možnosť  zberu  separovaného  odpadu  – skla, plastov a pod. 
- príprava  pre  centrálne  mazanie 
- 2  výstražné  majáky  – oranžové 
- výstražné  reflexné  šrafovanie 
- automatické  uzamykanie zadného  čela 
- vodotesné  uzamknutie  zadného  čela 
- doba cyklu lisovacieho zariadenia cca 8 – 16 sek. 
- koeficient  stláčania  cca  1:9  – tlak na lopatu 25t 
- šírka  nadstavby  2480  mm,  vnútorná  výška  1900  mm 
- hrúbka  použitých  plechov  3  – 8 mm 
- hrúbka  dna  nakladacej  vane min.  6  mm,  špeciálna  oteruvzdorná  oceľ 
- elektromagnetické  čidlá  vo  valcoch  snímajúce  tlak  oleja  (nižšia  hlučnosť,  menšie  opotrebenie) 
- základný  náter  nadstavby   tvorí  synteticko-zinková   farba,  2  vrstvy  vrchného  náteru  dvojzložkovej   farby  

v odtieni biela  s celkovou  hrúbkou  150  μ. 
- spodná  časť  nadstavby  je  ošetrená  špeciálnou  antikoróznou  gumovoasfaltovou  hmotou     
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LISOVACÍ  SYSTÉM: 
 

- jednolopatový   typ,   zložený   z lisovacej dosky a lisovacej   lopaty,   ktorá   je   zavesená   na   spodnej   časti  
lisovacej dosky 

- pohyb lisovacieho  zariadenia  je  zaistený  4  hydraulickými  valcami 
- hydraulické  valce  pohybujúce  lisovacou  doskou  sú  umiestnené  na  vonkajšej  strane  zadného  čela 

 
LISOVACÍ  CYKLUS: 
 

- pracovný   režim   lisovacieho   systému   je   riadený   elektronicky   riadiacim   systémom   nadstavby,   ktorý  
kontroluje  stálosť  tlaku  v  systéme     

- je  možné  pracovať  v nasledujúcich  režimoch:   
- nepretržitý  automatický  cyklus 
- jednoduchý  automatický  cyklus 
- manuálny  cyklus 

 
HYDRAULICKÝ  SYSTÉM: 
 

- hydraulický  systém  je  dvojokruhový:   
o jeden pre lisovacie zariadenie 
o druhý  pre  vyklápač,  zdvíhanie  zadného  čela  a vyprázdnenie  nadstavby 

 
VYPRÁZDNENIE  NADSTAVBY: 
 

- vyprázdnenie   nadstavby   je   realizované   vytláčacou   stenou   s gumovým   tesnením   po   celom   obvode  
vytláčacej  steny,  ktoré  zabraňuje  prenikaniu  odpadu  za  vytláčaciu  stenu. 

- Vytláčacia   stena   sa   pohybuje   pomocou   hydraulického   dvojčinného   valca   po   pozdĺžnych   lyžinách  
(samomazné  kĺzavé  boky)   

  
 
OVLÁDANIE  A  ELEKTRICKÝ  SYSTÉM: 
 
 

- Ovládanie   je   zabezpečené   programovateľnou   riadiacou   automatickou   jednotkou   so   systémom  
samokontroly – CAN BUS.   

- Nadstavbu  je  možné  ovládať  z kabíny  vodiča  ako  i z miesta obsluhy v zadnej  časti  nadstavby  spolu  so  
zariadením  proti  neoprávnenému  použitiu  nadstavby.   

- Núdzová   funkcia:   3   tlačidlá   ,,   TOTAL   STOP“   umiestnené   na   oboch   stranách   zadného   čela a ľavej  
strane   nadstavby   slúži   k okamžitému   zastaveniu   činnosti   všetkých   častí   nadstavby   a súčasne   zostáva  
P.T.O.  zapojené. 

- Po   odstránení   prekážky   nie   je   možné   spustiť   nadstavbu,   pokiaľ   nie   je   tlačidlo   ,,TOTAL   STOP“  
odblokované. 

- Pri  aktivovaní  núdzovej funkcie  sa  spustí  zvuková  signalizácia  v kabíne. 
- Systém   núdzového   zastavenia   je   priamo   zapojený   na   batériu   podvozku   čo   zaistí   zastavenie   činnosti  

nadstavby i v prípade  poruchy  alebo  pri  poškodení  elektrického  vedenia. 
- Každá  vetva  elektrického  obvodu  je  chránená  vlastnou  poistkou. 
- Tlačidlá  a ovládače  ergonomicky  prispôsobené  i pre  prácu  v ochranných  rukaviciach   

 
BEZPEČNOSTNÁ  VÝBAVA: 
 

- bezpečnostné  stupačky  (  pokiaľ  stojí  pracovník  na  stupačke,  vozidlo  ide  vpred  max  30km/hod  a nemôže  
cúvať),  prítomnosť  obsluhy  na  stupačkách  je  signalizovaná  rozsvietením  kontrolky  v kabíne   

- elektronika  so  systémom  samokontroly  – v prípade  chybného  povelu  zastavuje  lis 
- spúšťanie  zadného  čela  dvoma  súčasne  stlačenými  tlačidlami  – ochrana  rúk  pred  úrazom 
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- zvukový  signál  pri  cúvaní 
- elektronika – bezpečnostný   stupeň   II   so   systémom   samokontroly   pre   bezpečnostné   prvky   z dvoch 

oddelených   častí,   ktoré   sa   kontrolujú   navzájom   a v pravidelných   intervaloch   kontrolujú   funkčný   stav  
bezpečnostných  prvkov,  alebo  či  nie  sú  svojvoľne  odpojené 

- Monitorovací  systém  – kamera  v  zadnej  časti  vozidla,  monitor  v kabíne  vodiča. 
- Popisy  ovládačov  a výstražné  štítky  u pohyblivých  komponentov  v slovenčine 
- Uzatváracie  ventile,  ktoré  bránia  úniku  hydraulického  oleja  pri  prasknutí  hadice 
- Odľahčovacie  tlakové  ventile v hydraulickom okruhu (by-pass) 
- Bezpečnostné  ventile  na  valcoch  vyklápača 
- Bezpečnostné  protipádové  ventile 
- Vlastný  diagnostický  systém  vyhľadávania  porúch  na  monitore 
- Núdzová  funkcia  ,,TOTAL  STOP“ 
- Elektronické  zariadenie  zabraňujúce  prekročeniu  povolených  otáčok  motora  v pracovnej  fáze 
- Automatické  znižovanie  otáčok  pokiaľ  nadstavba  nepracuje  – zníženie  hlučnosti 
- Záchranná  funkcia  – v každom  okamžiku   je  možné  stlačením   tlačidla  zdvihnúť   lisovaciu  dosku.  Toto  

ovládacie   tlačidlo  má  prednosť  pred  ostatnými ovládajúcimi  prvkami   a môže  byť   aktivované   i keď   je  
spustený  núdzový  systém  TOTAL  STOP. 

- Bezpečnostné  podpery  čela  pri  vykonávaní  údržby  a čistenia 
- Zariadenie  deaktivujúce  ovládanie  pohybu  vytláčacej  steny  pokiaľ  je  zadné  čelo  zatvorené 
- Uvoľňovacie  tlakové ventile  pri  dosiahnutí  naprogramovateľných  hodnôt 
- Tlakový  spínač  ovládajúci  lisovací  cyklus 
- Protipádové   ventile   namontované   na   valcoch   zdvíhania   zadného   čela   zabraňujúce   spadnutiu   čela   pri  

prasknutí  hadice 
- Uzavierací  ventil  zabraňujúci  vyprázdneniu  nádrže hydraulického  oleja 
- Všetky  pohyblivé  časti  a spojenia  na  nadstavbe  majú  mazacie  body  označené  výraznou  farbou 
- Bezpečnostné  šráfovanie  nadstavby  v rohoch  zadnej  časti  a v rohoch  kabíny  vozidla 
- Bezpečnostné  reflexné  pásy  v súlade  s EHK 104 
- Na   základe   prevedených   skúšok,   ktoré   boli   vykonané   v Skúšobnom   ústave   dopravnej   a stavebnej 

techniky v Žiline  š.  p.  spĺňa  tento  typ  nadstavby  najprísnejšie  kritéria  ohľadom  bezpečnosti  prevádzky  
tohto zariadenia na  základe  normy  prebranej  z Európskej  únie  STN  EN  1501-1. 

   
ĎALŠIA  VÝBAVA  NADSTVABY: 
 

- 2  páry  koncových  združovacích  svetiel 
- držiak  RZ  s osvetlením  uprostred  umiestnený  v hornej  časti  nadstavby 
- 2  ks  zadných  pracovných  svetiel  bielej  farby   
- 2  ks  výstražných  oranžových  majákov 
- bočné  osvetlenie  nadstavby 
- lopata a metla 
- držiak  lopaty  a metly v zadnej  časti  nadstavby 
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Špeciálny  vyklápač: 
Vyklápač  určený  na  pohodlné  vysýpanie  zvonových  kontajnerov  s hydraulickou rukou. 

 
 
 
4.3  Hydraulický  žeriav  typ  PM  9,5  P 

 
Štandardné  vybavenie  a  dôležité  prvky  charakterizujúce  model  PM  110.22  ako  vysoko  kvalitný,  výkonný  a  
bezpečný  hydraulický  žeriav: 
 
 plne  hydraulický  žeriav  (HŽ)  so  zdvihovým  momentom    8,7  tm  (87  kNm) 
 manuálne  ovládanie  obojstranné  ergonomické    a diaľkové  rádiové  ovládanie 
 olejová  nádrž  s kapacitou 65 l umiestnená  na  žeriave 
 pracovný  tlak  315  bar 
 výkonný  otočný  systém  s rozsahom 400 s hrebeňom  a  pastorkom   
 hydraulické  podpery  s  výsuvom  s rozpätím  4  750mm,  systém automatických  zámkov  zabraňujúcich  

posunu  priečnikov  podpier  počas  prepravy,  s indigátorom  vodorovnej  polohy. 
 Otvárateľné  spätné  ventily  na  podporných  valcoch. 
 Vyrovnávací  ventil  podpier. 
 Hydraulické  valce  dvojčinné 
 výbava  CE  a nariadení  a  SR  noriem (ochrana  proti  preťaženiu  – elektrohydraulické zariadenie na 

obmedzenie  zdvihového  momentu,  nutná  výbava  k zdvíhacím  zariadeniam  v zmysle  certifikácie  CE) 
 proporcionálny  hydraulický  sekciový  rozvádzač  s vysoko  citlivým,  ľahko  prístupným  a  chráneným  

obojstranným  ovládaním  zo  zeme. 
 bezpečnostný  hydraulický  systém  s ventilmi  a  zámkami  nadstavenými  a  zablombovanými  vo  výrobe 
 dvojnásobný  hydraulický  výsuv  s dosahom 8,00 m horizontálne  zostavený  z  teleskopických    

hexagonálnych  profilov  pracujúcich  na  princípe  „MPES“  (antisekvenčný  systém  výsuvu  s väčším  výkonom), 
všetky  profily  majú  rovnaký  výkon  a  sú  medzi  sebou  prepojené  bez  vonkajších  hadíc.  Sú  aktivované  jednou  
ovládacou  pákou.   

 hydraulické  hadice  sú  vedené  vnútornou  stranou  stĺpa,  aby  boli  lepšie  chránené  a  nedochádzalo  k ich treniu 
 vysoko  kvalitný  ochranný  náter  aplikovaný  na  každú  časť  žeriavu  samostatne  v  plno  automatizovanej  linke   
 rúrky  hydraulického  rozvodu  a  akékoľvek    spojovacie  súčiastky  sú  galvanicky  zinkované 
 systém  riadenia  kvality  výroby  certifikovaný  v zmysle ISO 9001 
 konštrukcia  v   súlade  s DIN  15018,  HŽ  testované  podľa  kategórie  H1B3 
 Norma EN 12 999 
 hmotnosť  HŽ vrátane  hydraulických  podpier  a  olejovej  nádrže    1 138 kg 
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 hák  s nosnosťou  8 500 kg 
 Základná  výška  žeriavu  1 985 mm 
 Šírka  cez  vozidlo  2 165 mm 
 Montážna  zástavba  680  mm 
 Zaisťovací  ventil  proti  preťaženiu,  poklesu  bremena  a prasknutiu  hydraulického  vedenia  na  
zdvíhacom  valci  a na  valci  sklopného  ramena 
 Obmedzovač  nosnosti  – trojnásobné  isteniezamedzujúce  preťaženiu  ruky 
 Indikátor  preťaženia  – pri  91%  zaťažení  HNŽ  sa  zapne  prerušovaný výstražný  signál 
 Indikátor  preťaženia  – pri  100%  zaťažení  HNŽ  sa  zapne  neprerušovaný  výstražný  signál 
 
 Centrálne  núdzové  vypínanie  HNŽ  na  ovládacích  miestach  obsluhy  – 2 x 
 Digitálne  počítadlo  hodín  prevádzky  HNŽ  a servisných  intervalov 
 Centrálne  mazanie  otočného  stĺpa 
 Lakovanie  katafórezou  – RAL 2002 
 Vysokopevnostné  skrutky 
 
Zdvihové  sily: 
2,50 m .......... 3 400 kg 4,45 m .......... 1 950 kg 6,00 m .......... 1 415 kg 
8,00 m .......... 1 060 kg 
 
 
Diaľkové  rádiové  ovládanie: 
S jedným  proporcionálnym  páčkovým  ovládaním  s možnosťou  prepínania  rýchlostí  pohybu:  25%  - 50% - 
75% - 100%. 
S centrálnym  vypnutím  hydraulickej  ruky  NOT  – AUS /STOP/ 
S elektronickým  obmedzovačom  preťaženia  HNŽ  – pri  90%  zaťažení  sa  zapne  zvuková  signalizácia  a pri 
100%  zaťažení  vypne  danú  prevádzanú  funkciu,  ďalej  blokuje  ovládacie  prvky    HNŽ  ktorými  by  mohlo  
dôjsť  k následnému  preťaženiu  naplno  funkčné  zostávajú  len  ovládacie  prvky  k odľahčeniu. 
Nárazuvzdorné,  vodo  a prachotesné  vlastné  puzdro  diaľkového  ovládania  s dvomi  batériami   
S kódovým  zámkom  proti  zneužitiu 
Oba  nepretržitej  práce  s nabitou  batériou  10  hodín 
S nabíjacím  zariadením  namontovanom  vonku  na  vozidle 
Dosah  diaľkového  ovládania  vo  voľnom  priestore  50  m,  v zastavanom priestore 30 m 
Spätná  kontrola  o prevádzkovaní  daného  úkonu  /  aby  nemohlo  dôjsť  k náhodnému  ovládaniu  HNŽ,  iným  
zariadením/ 
Štvornásobná    hydraulika  vyvedená  na  konci  výložníkov  pre  jedno  retiazkový  otvárač  zvonových  
kontajnerov,včítané  jedno  retiazkového  otvárača  zvonových  kontajnerov 
 
Záruka  HŽ: 3 ROKY na celý  žeriav  pri  dodržiavaní  pravidelných  servisných  prehliadok  
Servis: záručný  a pozáručný  servis  zabezpečený  zo  sídla  spoločnosti  HYCA  Pezinok,  24  

hod.  výjazdovým  servisom  a servisnými  partnermi  na  území  celej  SR 
 Nové  servisné  strediská 

- HYCA  Banská  Bystrica-otvorené 
- HYCA  Žilina 
- HYCA  Prešov 

     
   V Čadci  dňa  4.11.2011                                                                                                  V Pezinku  dňa  4.11.2011 

 
  ...............................................   .........................................  
 Za  kupujúceho Za  predávajúceho 
 
 Ing. Milan Gura Ing.  Pavol  Cagáň 
 primátor konateľ 
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Technický  opis  GPS  systému  GX  municipal   
 
 

- kompaktné  zariadenie,  u  ktorého  nie  j  e  SIM  karta  užívateľský prístupná    
- zariadenie musí obsahovať - GPS prijímač a GSM komunikátor s podporou komunikácie 

GPRS a SMS   
- detekcia dostupnosti  GPRS  spojenia  (uloženie informácie vo vozidlovej jednotky)  
- monitorovanie napätia palubnej siete 
- národná alebo  európska homologizácia  
- ukladanie záznamov do internej pamäte s kapacitou min. na niekoľko mesiacov prevádzky 

vnútorná    pamäť' musí  uchovať   dáta aj pri odpojení  napájania  
- nastaviteľné  kritéria pre ukladanie dát do vnútornej pamäte  
- ukladanie všetkých prevádzkových dát   
- možnosť zmeny intervalu ukladania  
- automatické a priebežné odosielanie dát na  dispečing   

 
 
 
Update 

- schopnosť'  zmeny  parametrov  a  firmware  cez  kábel  a  tiež,,over  air,, 
 
 
Rozhranie 

- binárne vstupy pre pripojenie na vozidlo (zapaľovanie, maják, dvere a ďalšie)  
- dostatočný  počet binárnych vstupov  pre  rozlíšenie výsypov kontajnera  
- rozhranie pre pripojenie terminálu pre identifikáciu vozidla alebo PC terminálu  
- rozhranie pre pripojenie  navigácie 
- dostatočné rozhranie pre pripojenie periférii na jednom vozidle v kombinácii:  

 
 Meranie PHM  

 
 Čítacie zariadenie bezkontaktných kariet na zberných nádobách   

 
 Pripojenie  terminálu pre  zadávanie  režimu  jázd 

 
 ldentifikačné  zariadenie vozidla  

 
 Snímanie pracovného výkonu vozidla  

 
 Pripojenie  navigácie  

 
 
Riadenie príkonu 

- riadenie príkonu - podľa stavu vozidla - prechod  do  režimu  spánok pri ne aktivite vozidla  
- možnosť' prechodu do aktívneho stavu na základe  externej udalosti (napr. otvorenie dverí)  

 
Požadovaná  funkčnost' 
Vozidlová  jednotka musí umožniť pripojenie navigačného pristroja s funkciami: 
 
 
 
 

- Zaslanie cieľa alebo súboru cieľov od dispečera do navigácie  
- Prijem textovej  správy od  dispečera  
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- Odoslanie textovej  správy dispečerovi  

 
Alarmy 

- funkcie pre alarmové  správy   
- prednostne odosielanie alarmu  
- potvrdzovanie prenosu   
- eliminácia mnohonásobného stisku alarmového tlačitka  

 
Možnosti konfigurácie 

- možnosť rozmanitého nastavenia vnútorných funkcii  
- prebudenie vozidlovej jednotky v stanovený čas 
- možnosti  rozdielneho vypnutia jednotky po skončení  jazdy   
- možnosť  zlučovania monitorovaných akcii vo vozidle pomocou logických funkcii  
- definícia oblasti pre identifikáciu vjazdu či výjazdu, nastavenie príkazu pri opustenie/vjazdu 

do oblasti (alarm)  
 
 Požiadavky na periférie 
 
o Periférie pre identifikáciu vodiča 
 

- identifikácia pomocou čipu  
- indikácia neprihláseného vodiča  
- variant s možnosťou písania a príjmu textových správ v prípade použitia kontaktných čipov s 

možnosťou ich autorizácie  
- možnosť'  doplnenia  systému o terminál s displejom  

 
o Periférie pre meranie PHM 

- variantné  riešenie pre meranie úbytku PHM  
- mechanické meranie prietokov paliva  

 
 
 
 
 
 

 
       V Čadci  dňa  4.11.2011                                                                                                  V Pezinku  dňa  4.11.2011 
 
 
   
 
 
 

 
  ...............................................   .........................................  
 Za  kupujúceho Za  predávajúceho 
 
 Ing. Milan Gura Ing.  Pavol  Cagáň 
 primátor konateľ 
 



Príloha  č.3   Kúpna  cena

Por. 
číslo

TYP VOZIDLA Množstvo
v ks

Cena bez DPH
  v  €

Výška  DPH  20%
DPH  v  €

Cena s DPH
v  €

1. Vozidlo  s  podvozkom  4x4  s  vysokozdvižnou  
teleskopickou  plošinou  na  údržbu  zelene 1 87  130,00  € 17  426,00  € 104  556,00  €

2.

Vozidlo s podvozkom 4x4 s lisovacou 
nadstavbou na zvoz bioodpadu o objeme
cca 6 m3  s  čelom  na  zber  vriec  a  nádob  od  
objemu 110 litrov do objemu 1100 litrov

1 86  966,00  € 17  393,20  € 104  359,20  €

3.

Vozidlo  s  podvozkom  6x4  s  hákovým  
naťahovačom  kontajnerov  a  s  hydraulickou  
rukou  na  zber  zvonov  a  drapákom  na  
nakladanie  papiera,  skla  a  kovových  obalov

1 122  343,00  € 24  468,60  € 146  811,60  €

4.

Vozidlo s podvozkom 6x4 s lisovacou 
nadstavbou  na  zber  zberných  nádob  
od objemu 110 litrov do objemu 1100 litrov 
a s hydraulickou tukou na zber zvonov

1 178  527,67  € 35  705,53  € 214  233,20  €

5. Celková  cena 4 474  966,67  € 94  993,33  € 569  960,00  €

V  Čadci  dňa  4.11.2011                                                                                                                                                                                    V  Pezinku  dňa  4.11.2011

Za  kupujúceho Za  predávajúceho
Ing.  Milan  Gura  -  primátor Ing.  Pavol  Cagáň  -  konateľ


